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GX250 

Motor / Moteur:    DEUTZ TCD 4.1L04  Tir5 

Vermogen / Puissance:   105 kW (156 pk/ch.) 

Aandrijving / Entrainement:   Hydraulisch op de 3 wielen 

      Hydraulique sur les 3 roues 

SAUER - DANA 

Gewicht / Poids:    8.760 kg 

Afmetingen / Dimensions:   5780 x 2960 x 3260 mm (LxLxH) 

Snelheid / Vitesse: 

- Veld / champs  0 – 22 km/h 

- Baan / route   0 – 27 km/h (France) 

Bandenafmetingen / Pneumatiques : 400/70R20 

Standaarduitrusting / Equipements de série : 

- Sturende achterwielbrug / Pont directeur 

- Geveerde achterwielbrug / Pont suspendu 

- Binding met 4 touwen / Liage 4 ficelle 

- Nieuwe geluidsarme pick-up / Nouveau pick-up silencieux 

- Vlasgeleiding op veerstaal / Guide sur lame de ressort 

- Pick-up hydraulisch gecompenseerd / Pick-up suspendu hydrauliquement 
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ZELFRIJDENDE OPROLPERS 

ENROULEUSE AUTOMOTEUR 

Points forts 

1. Pont directeur 

2. Pont suspendu 

3. Guide sur lame de 

ressort 

 

Sterke punten 

1. Sturende wielbrug 

2. Geveerde wielbrug 

3. Vlasgeleiders op veerstaal 
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RIJRICHTING / 

DIRECTION D’ AVANCE 

RIJRICHTING / 

DIRECTION D’ AVANCE 

PICK-UP 

1° VERDICHTING / 

1°CONDENSEMENT 

3° VERDICHTING / 

3°CONDENSEMENT 

 

2° VERDICHTING / 

2°CONDENSEMENT 

BALEN GEWICHT: ± 300 KG 

POIDS BOULES: ± 300 KG 

VOORTRACTIE / 

TRACTION AVANT 

 STURENDE & GEVEERDE WIELBRUG / PONT DIRECTEUR 

SUSPENDU PAR LAME DE RESSORT 

PERSCEL / CELLULE:  UNION / CRETES 

STANDAARDUITRUSTING / EQUIPEMENT DE SERIE : 

1. Pick-up hydraulisch regelbaar / Pick-up hydrauliquement réglable 

2. Vlasgeleiding op veerstaal  / Guide sur lame de ressort 

3. Propindicator  / Capteur de bourrage 

4. Nieuwe geluidsarme pick-up  / Nouveau pick-up silencieux 

5. LED werklichten  / Phares de travail LED 

6. Airco + chauffage  / Clime + chauffage 

7. Luchtgeveerde zetel / Siège pneumatique  
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SCHARNIERENDE TOUWENKAST: CAPACITEIT 30 BOBIJNEN 

ARMOIRE FICELLE SUR CHARNIERES: CAPACITÉ 30 BOBINES 

BINDING MET 4 TOUWEN 

LIAGE 4 FICELLES 

TOUWBREUK DETECTIE 

DETECTEUR CASSE FICELLE 

INVOERROL 

ROULLEAU À ÉTOILE 


